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Нагрузка / LOADТехнические характеристики / specifications

Вход / input
Входные сигналы /  
Input range

0…125 В
действ. 

/ V
RMS

, 0...250 В
действ. 

/ V
RMS

, 0...500 В
действ. 

/ 
V

RMS
, 0...5 A

действ. 
/ А

RMS

Частота / Frequency 50/60 Гц / Hz

Входное сопротивление / 
Input impedance

1 MОм/МΩ (500 В
действ. 

/ V
RMS

 входное напряжение / voltage input) 
660 кОм/кΩ (250 В

действ. 
/ V

RMS
 входное напряжение / voltage input) 

330 кОм/кΩ (125 В
действ. 

/ V
RMS

 входное напряжение / voltage input)

Выход / output
Выходные сигналы / 
Output signal

0…20 мА / mA, 4…20 мА / mA, 0…10 В пост. тока/ V
DC

Макс. выходные сигналы / 
Maximum output signal

24 мА / mA (в режиме усилителя тока / current mode) 
12 В / V (в режиме усилителя напряжения / voltage mode)

Нагрузочная способность 
/ Load

≤ 500 Ом / Ω (в режиме усилителя тока / current mode) 
≥ 10 кОм / кΩ (в режиме усилителя напряжения / voltage mode)

Основные технические характеристики /general
Напряжение питания / 
Supply voltage

85...265 В пер. тока /V
АC

 /100…250 В пост. тока / V
DC

Потребляемая мощность ≤ 1 Вт / W

Погрешность преобразова-
ния / Transmission error

Класс 0,1 / Class 0,1

Электрическая прочность 
изоляции / Isolation

2 кВ
действ

. / kV
RMS

Защита / Protection От перенапряжения и обратной полярности / Over volt-
age and reverse polarity protection

Рабочая температура / Op-
erating temperature range

-20…+65 °С

Зажимы / Connection Винтовые зажимы /Screw terminals (2,5/1,5 мм2 / mm2)

Вход / input

Выход / output

Напряжение питания 85...265 В пер. тока / VAC / Supply voltage

0…125 V
AC

0…250 V
AC

0…500 V
AC

0-20 мА 604 400 604 406 604 412

Ка
т.

 но
ме

р /
  

or
de

r n
o4-20 мА 604 402 604 408 604 414

0-10 В 604 404 604 410 604 416

Вход / input

Выход / output

Напряжение питания 100...250 В пост. тока / VDC / Supply voltage

0…125 V
DC

0…250 V
DC

0…500 V
DC

0-20 мА 604 401 604 407 604 413

Ка
т.

 но
ме

р /
  

or
de

r n
o4-20 мА 604 403 604 409 604 415

0-10 В 604 405 604 411 604 417
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Нагрузка / LOAD

Технические характеристики / specifications
Вход / input

Входные сигналы /  
Input range

0…125 В
действ. 

/ V
RMS

, 0...250 В
действ. 

/ V
RMS

, 0...500 В
действ. 

/ 
V

RMS
, 0...5 A

действ. 
/ А

RMS

Частота / Frequency 50/60 Гц / Hz

Входное сопротивление / 
Input impedance

1 MОм/МΩ (500 В
действ. 

/ V
RMS

 входное напряжение / voltage input) 
660 кОм/кΩ (250 В

действ. 
/ V

RMS
 входное напряжение / voltage input) 

330 кОм/кΩ (125 В
действ. 

/ V
RMS

 входное напряжение / voltage input)

Выход / output
Выходные сигналы / 
Output signal

0…20 мА / mA, 4…20 мА / mA, 0…10 В пост. тока/ V
DC

Макс. выходные сигналы / 
Maximum output signal

24 мА / mA (в режиме усилителя тока / current mode) 
12 В / V (в режиме усилителя напряжения / voltage mode)

Нагрузочная способ-
ность / Load

≤ 500 Ом / Ω (в режиме усилителя тока / current mode) 
≥ 10 кОм / кΩ (в режиме усилителя напряжения / voltage mode)

Основные технические характеристики /general
Напряжение питания / 
Supply voltage

85...265 В пер. тока /V
АC

 /100…250 В пост. тока / V
DC

Потребляемая мощность ≤ 1 Вт / W

Погрешность преобразо-
вания / Transmission error

Класс 0,1 / Class 0,1

Электрическая прочность 
изоляции / Isolation

2 кВ
действ

. / kV
RMS

Защита / Protection От перенапряжения и обратной полярности /  
Over voltage and reverse polarity protection

Рабочая температура / 
Operating temperature range

-20…+65 °С

Зажимы / Connection Винтовые зажимы /Screw terminals (2,5/1,5 мм2 / mm2)

Вход / input

Выход / output

Напряжение питания 85...265 В пер. тока / VAC / Supply voltage

0…125 V
AC

0…250 V
AC

0…500 V
AC

0-20 мА 604 100 604 106 604 112

Ка
т.

 но
ме

р /
  

or
de

r n
o4-20 мА 604 102 604 108 604 114

0-10 В 604 104 604 110 604 116

Вход / input

Выход / output

Напряжение питания 100...250 В пост. тока / VDC / Supply voltage

0…125 V
DC

0…250 V
DC

0…500 V
DC

0-20 мА 604 101 604 107 604 113

Ка
т.

 но
ме

р /
  

or
de

r n
o4-20 мА 604 103 604 109 604 115

0-10 В 604 105 604 111 604 117
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Основные технические характеристики /general
Напряжение питания /  
Supply voltage

11...30 В пост. тока / V
DC

Потребляемая мощность /  
Power consuption

≤ 0,6 Вт / W

Погрешность преобразования / 
Transmission error

Класс 0,1 / Class 0,1

Электрическая прочность изоля-
ции / Isolation

2 кВ
действ

. / kV
RMS

Защита / Protection От перенапряжения и обратной полярности / 
Over voltage and reverse polarity protection

Рабочая температура /  
Operating temperature range

-30…+70 °С

Соответствие стандартам по 
электромагнитной совместимос-
ти / EMC Standards

EN 61000-4-3, EN 61000-4-6

Зажимы / Connection Винтовые зажимы /Screw terminals  
(2,5/1,5 мм2 / mm2)

Технические характеристики / specifications

Вход / input
Входные сигналы / Input signal 0…5 А пер. тока / А

AC
 (в режиме усилителя тока / 

current mode) 
0…250 В пер. тока / V

AC
 или/or 0…450 В пер. тока 

/ V
AC

 (в режиме усилителя напряжения / voltage 
mode)

Частота / Frequency 50/60 Гц / Hz

Форма сигнала / Waveform Синусоидальная / Sinusoidal

Линейно зависимый диапазон 
измеряемого сигнала /  
Linear measurement range

1,2 × I
N
 и / and 1,2 × V

N

Непрерывная перегрузка входа по 
току или напряжению / Continuous 
input overcurrent / overvoltage

2 × I
N
 / 2 × V

N

Максимальный кратковременно 
допустимый ток /  
Nondestructive overcurrent

20 × I
N
 (1 с/s)

Входное сопротивление /  
Input impedance

450 кОм/кΩ (250 В
действ. 

/ V
RMS

 входное напряжение / 
voltage input) 
1MОм/МΩ (450 В

действ. 
/ V

RMS
 входное напряжение / 

voltage input)

Выход / output
Интерфейс / Interfaces RS 485

Протокол передачи данных /  
Data protocol

MODBUS RTU

RS 485
Тип связи / Type Полудуплекс / Half duplex

Защита от статического 
электричества / ESD protection

± 15 кВ / kV

Уровни сигнала передачи данных / 
Common mode input range

-7…12 В / V

Входное сопротивление /  
Input impedance

48 кОм / кΩ

Скорость передачи данных / 
Band rate

1200…19 200 бит/с / bps
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3-фазная 
4-проводная сеть /

0,4 кВ / 0.4 kV




